
GRAPHICA 

DESCRIZIONE TECNICA 

ANTA. .................................. • Modelli IDEA, IDOLA, INTRECCIO, XILO 

• Spessore mm 44

• Realizzato con struttura perimetrale in abete e riempitivo in nido d'ape alveolare

• Resistente al graffio, alle abrasione, alle macchie

• Colorazione inalterabile nel tempo.

ANTA................................... • Modelli TRATTO, SINUA, SINTESI, LOGO, STILE 

• Spessore mm 44

• Realizzata con struttura composta da montanti laterali in abete e parti centrali in
HDF, rivestito in finitura melamminica decorativa effetto legno
e/o con I' inserimento parti in vetro/cristallo di sicurezza

• Resistente al graffio, alle abrasione, alle macchie

• Colorazione inalterabile nel tempo.

SISTEMA B-ZERO................. • Realizzato in HDH / multistrato / HDH 

• Rivestito in finitura  melamminica coordinata/tonalizzata alla finitura dell'anta

• Dimensione mm. 40 (spessore)

• Provvisto di incastro e guarnizione in battuta

• Coprifìli in multistrato tipo Q60 + Q60R

FERRAMENTA DI SERIE ....... • 3 cerniere anuba in acciaio cromo opache 0 mm 13 con boccola in nylon anticigolamento 

e perno antisbandieramento 

• Serratura magnetica; entrata mm 50, cromo opaco, distanza interasse 90

• Foro maniglia h cm l 05 circa (mis. standard)

CERNIERA A SCOMPARSA • Non disponibile 

FERMA VETRO 

FINITURE 

LACCATURE 

MISURE STANDARD 

• Piatto rivestito in finitura melamminica coordinata/totalizzata alla finitura dell'anta

• Noce, mandorla, onice, quarzo, cuoio, cenere, perla, vaniglia, pietra, papiro

• Tortora, ambra, salvia, laguna, RAL o NCS a scelta

• cm. 60/65/70/75/80 x 21 O (luce passaggio)

• cm 85/90 x 210 (luce passaggio) con supplemento (vedi maggiorazioni)

MISURE MAX REALIZZABILI. .. • Larghezza cm 110, altezza cm 210 (luce passaggio) 

• Finitura Perla e laccati disponibili fino altezza cm 230 (luce passaggio)

MISURE TELAIO • cm. 8,2 I 10,2

• cm. 12,2 con supplemento (vedi maggiorazioni)

ATTENZIONE sul sistema B-SYSTEM verificare correttamente l'ingombro del telaio




